
Fönster & fönsterdörrar
Ytter- & innerdörrar





Br. Johanssons Träförädling är sedan 1924 beläget i 
skånska Osby. 

Efter mer än 100 år av snickeriverksamhet finns det 
en stark tradition och känsla för träbearbetning. För 
att möta marknadens krav och behov har vi löpande 
investerat i och utvecklat verksamheten där varje 
enskild dörr tillverkas med samma höga kvalitet. 

Br.J erbjuder ett komplett program av dörrar, allt 
från den lätta innerdörren till den tunga brand 
och ljudklassade instutitionsdörren eller en snyggt 
designad ytterdörr, med en av marknadens bästa 
u-värde. Idag är det ca 45 anställda som förfogar 
över 20 000m² produktionslokaler och ett välfyllt 
brett lagersortiment

Sunnerbo Fönster AB är sedan 2008 beläget i 
småländska Nybro. 

Sunnerbo Fönster, är en fönstertillverkare som 
lägger stor vikt på miljö, kvalitét, funktion och 
säkerhet. Våra fönster tillverkas med varsam
hand av ykesskicklig personal i moderna 
produktionslokaler på över 30 000 m².

För att möta marknadens krav  har Sunnerbo 
Fönster investerat i flera hypermoderna trä-
bearbetningslinjer som tillverkar fönsterämnen 
med mycket hög precision. 

Idag jobbar 45 anställda på Sunnerbo Fönster.

Historik

Välkommen
Till den äkta fönster & dörrkänslan 
Sunnerbo Fönster & Dörrar tillverkar vackra, funktionella och säkra 
fönster och dörrar. 
För oss är det betydelsefullt att kunna erbjuda alternativ som passar 
alla smaker. Med Sunnerbo Fönster får du personlighet och charm till 
din bostad.

2011 Köper Sunnerbo del av Bräntorps anläggning för att montera en ny 
träbearbetningslinje. 2013 stod den första CNC-maskinen klar. Sedan dess 
har ytterligare ett antal maskiner installerats. Den senaste hösten 2023.

Under 2012 köper Sunnerbo Fönster samtliga aktier i Bröderna Johanssons
Träförädling AB. Br.J är en av Sveriges större dörrtillverkare för såväl
ytter- som innerdörrar. 

2016 var det dags för ytterligare ett förvärv. Sunnerbo Windows & Doors
förvärvade 80% av  aktierna i GFAB Sweden AB med tillhörande dotterbolag.

GFAB är en av Europas modernaste anläggningar för bearbetning av glas,
speglar, lamellglas och isolerrutor, en produktmix som är speciell på mark-
naden. Genom förvärvet av GFAB är Sunnerbo Windows & Doors unika med 
att kunna erbjuda glaslösningar, fönster samt inner- och ytterdörrar
från egen tillverkning.



Insida handtag Hoppe AtlantaAluminiumbeklädd utsida

Kraftiga och stabila
vridbeslag

Toppbeslag med    
bakkantssäkring

Hoppe Atlanta (standard)

Hoppe Tôkyô låsbart (tillval)

Spanjolett med härdade 
ändkolvar
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Produktfakta
U-värde.........................
Karm & båge..............
Kulör trä........................ 
Kulör aluminium........
Karmdjup......................

U-värde 1,1 W/(m² K)
Lamellimmad furu
Standard vit  glans 40
RAL9010 glans 30
Trä 105 mm, aluminium-
beklädda 115 mm

Garanti
Kondens i isolerrutan
Rötskador på fabriksmålade fönster
Funktionsfel från fabrik

Vridfönster

Med vridfönster får du ett 
modernt, snyggt och lättskött 
fönster.

Väljer du dessutom med alumi-
niumbeklädd utsida får du ett 
nästintill underhållsfritt fönster.

Fönstret har två vädringsläge 
med säkerhetsspärr.
Med ett bekvämt handgrepp så 
går fönstret att vända runt i 180⁰, 
så du står bekvämt på insidan när 
du putsar fönstret.

Utsida med utanpåliggande spröjs.

.

Våra fönster     3-glas



Hoppe Tokyo låsbart
standard

Gångjärn med justerskruv 
och bakkantssäkring

Spanjolett med 
hakkolv 

Spanjolett med 
broms i samtliga
luft

Produktfakta
U-värde..........................
Karm & båge...............
Kulör trä........................ 
Kulör aluminium........
Karmdjup......................

1,1 W/(m² K)
Lamellimmad furu
Standard vit  glans 40
RAL9010 glans 30
Trä 105 mm, aluminium-
beklädda 115 mm
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Garanti
Kondens i isolerrutan
Rötskador på fabriksmålade fönster
Funktionsfel från fabrik

Sidohängt 3-glas
Ett klassiskt fönster i modern
tappning.

Fönstret öppnas utåt vilket
underlättar vid vädring, då
du inte behöver plocka bort 
det som står på fönsterhyllan.

Går att få med aluminiumbeklädnad.

1-luft insida 2-luft insida 3-luft utsida med aluminiumbeklädnad

Alla våra fönster är svensktillverkade

.

Våra fönster     3-glas



Topphängt fönster
Ett snyggt stilrent fönster med 
extra ljusinsläpp i källaren eller 
på toaletten.
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Gångjärn med justerskruv 
och bakkantssäkring
                                            

Spanjolett med 
härdade ändkolvar

Hoppe Atlanta standard
Hoppe Tokyo låsbart (tillval)

Produktfakta
U-värde..........................
Karm & båge...............
Kulör trä........................
Kulör aluminium........
Karmdjup......................

1,1 W/(m² K)
Lamellimmad furu
Standard vit  glans 40
RAL9010 glans 30
Trä 105 mm, aluminium-
beklädda 115 mm

. Kondens i isolerrutan
Rötskador på fabriksmålade fönster
Funktionsfel från fabrik

Garanti

Topphängt insidaTopphängt utsida trä Topphängt utsida med aluminium

Våra fönster     3-glas



Fast fönster
Ett lättplacerat fönster som passar där du inte behöver öppna fönstret.

Tack vare fast karm så ger fönstret större ljusinsläpp och kan tillverkas i större 
storlekar.

Sneda karmar
Ger ditt hus speciell karaktär. Välj till spröjs och andra tillbehör som
passar ditt hus.

Produktfakta
U-värde..........................
Karm & båge...............
Kulör trä......................... 
Kulör aluminium.........
Karmdjup......................

1,1 W/(m² K)
Lamellimmad furu
Standard vit  glans 40
RAL9010 glans 30
Trä 105 mm, aluminium-
beklädda 115 mm

Kondens i isolerrutan
Rötskador på fabriksmålade fönster
Funktionsfel från fabrik

Garanti
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5-hörn
Fasta fönster
(trä eller trä/aluminium)
Pris offereras.

4-hörn
Fasta fönster
(trä eller trä/aluminium)
Pris offereras

3-hörn
Fasta fönster
(trä eller trä/aluminium)
Pris offereras

Sneda fönster

Våra fönster     3-glas

Fast fönster med ventilFast fönster med post och
mellanglasspröjs

.



Spanjolett med dubbla 
kilkolvar samt hak-   
kolvar i både enkel- 
och pardörr.

Spanjolett med broms Oljad tröskel (42 mm)
tröskelnos av aluminium 
för att tåla långvarigt 
slitage

Justerbara gångjärn med 
bakkantssäkring för ökad 
inbrottssäkerhet

Fönsterdörrar
I vårt 3-glas program finns 
även ett stort utbud av
fönsterdörrar, enkel eller 
pardörr.

Du väljer att få dörren med 
bröstning eller helglasad för 
extra ljusinsläpp.

Produktfakta
U-värde...........................
Karm & båge.................
Kulör trä.......................... 
Kulör aluminium..........
Karmdjup........................

1,1 W/(m² K)
Lamellimmad furu
Standard vit  glans 40
RAL9010 glans 30
Trä 105 mm, aluminium-
beklädda 115 mm

Kondens i isolerrutan
Rötskador på fabriksmålade fönster
Funktionsfel från fabrik

Fö
ns

te
rd

ör
ra

r e
nk

el
 e

lle
r p

ar

Garanti

Pardörr utsida trä med bröstning Pardörr utsida helglasad trä

Våra fönsterdörrar   3-glas

Fönsterdörr utsida 
aluminium

Fönsterdörr utsida
helglasad trä

Fönsterdörr insida
med bröstning

.



Produktfakta
U-värde.........................
Karm & båge...............
Kulör trä........................ 
Kulör aluminium.........
Karmdjup......................

1,1 W/(m² K)
Lamellimmad furu
Standard vit  glans 40
RAL9010 glans 30
Trä 185 mm, aluminium-
beklädda 195 mm

Kondens i isolerrutan
Rötskador på fabriksmålade fönster
Funktionsfel från fabrik

Garanti

Lyftglidparti
Med lyftglidparti suddar du ut 
gränsen mellan inne och ute.

En robust och säker konstruk-
tion, som du med ett enkelt 
handgrepp öppnar för att 
släppa in sommaren eller för 
att skapa ett härligt uterum.

För större ljusinsläpp går det 
att kombinera lyftglidpartiet 
med en fastkarm som monteras 
på tröskel.

Ly
ftg
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rti

Lyftglidparti

Enkelt lyftglidpart trä

Enkelt lyftglidpart insida tillsammans med fastkarm monterad på tröskel

.



Sidohängda 2-glasfönster
Insida med profilering samt klassiska
stängningsbeslag och vädringshake.

Ett fönster med klassisk touch och nutidens 
energikrav.

Tradition och funktion i harmoni.

1,3 W/(m² K)
Lamellimmad furu
Standard vit  glans 40
RAL9010 glans 30
Trä 115 mm

Kondens i isolerrutan
Rötskador på fabriksmålade fönster
Funktionsfel från fabrik

Garanti

Förzinkat fönsterlås Stormkrok i 
vädringsläge

Stormkrok Justerbara gångjärn 
med bakkantssäkring
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Våra fönster  2-glas

Produktfakta
U-värde........................
Karm & båge.............
Kulör trä....................... 
Kulör aluminium.......
Karmdjup.....................

Sidohängt 1-luft Sidohängt 2-luft

Överkantshängt insida

Överkantshängt utsida

(tillval 3-glas)

.



Vädringslucka  
Perfekt när du vill släppa in frisk luft men 
slippa insekter.
Dammfilter, gälar i plåt
Går att få med aluminiumbeklädnad   

Fler tillval
Ventiler
Salningsspår (ej på sneda fönster eller
                      lyftglidpartier)                
Invändig antikprofil
Annan kulör
Argon
Specialmått (20 mm)
Karmskruvshylsor (fabriksmonterade)
Låsbart handtag

Tillval

12

TILLBEHÖR
– som ger en gedigen känsla

Ornamentglas GranitUtanpåliggande spröjs Ornamentglas CotswoldMellanglasspröjs

S01
MS01

SX1A
MX1A

BS01:00
P01:00

BS02:00
P02:00

S02
MS02

SX1B
MX1B

S12
MS12

– –
MX2A

BS11:00
P11:00

S010
MS10

BS01:10
PS01:10

BS02:20
PS02:20

S020
MS20

BS01:20
PS01:20

S11
MS11

SX2C
MX2C

S21
MS21

BS01:21
PS01:21

BS02:21
PS02:21

SX2B
MX2B

Sunnerbo Fönster 
Ger dig många valmöjligheter att sätta din 
egen prägel på ditt hus.

Persienner av högsta kvalitét och design.
Välj mellan mörkläggande eller med 
ljusinsläpp.

Slipp insekter, komplettera med vårt lätt-
monterade och smidiga insektsnät.

Utanpåliggande spröjs 
på aluminiumfönster

Mellanglasspröjs

Utanpåliggande spröjs
på träfönster
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Det är kraven vi ställer på våra handtag till
både fönster och dörrar

Funktionellt och slitstarkt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1  Invändigt - fönsterdörr  - standard
2  Invändigt för cylinder -  fönsterdörr
3  Invändigt med vred  -  fönsterdörr
4  Utvändigt   -  fönsterdörr
5  Utvändigt för cylinder  fönsterdörr

6  Draghandtag  - fönsterdörr
7  Handtag vädringslucka
8  Låsbart  med nyckel-  standard sidohängda fönster
9  Vridfönsterhandtag  -  standard
10 Kisi  -  barnsäkerhetsspärr

Kodlåshandtag  - insida, finns som tillval



Lågemissionsglas/energiglas
Glaset har en tunn genomskinlig belägg-
ning som minskar värmeförluster

Självrengörande glas
Glaset har en beläggning på utsidan som 
reagerar på solens UV-strålning.
Smutsen löses upp och sköljs bort när 
det regnar. 

Solskyddsglas
Glaset släpper in nästan lika mycket ljus som 
vanligt glas, men stänger ute stora delar av 
solvärmen. 

Brandglas
Glas med brandklass EI30 innebär att 
produkterna står emot brand i minst 30 
minuter.

Laminerat glas
Glaset består av två eller flera skivor som 
limmats samman med en genomskinlig 
plastfolie. Går glaset sönder så hänger det 
fortfarande ihop. 

Härdat glas
Ett säkerhetsglas som genom härdning 
är starkare än vanligt glas. Om glaset 
går sönder granuleras det i små bitar 
som får slöa kanter, vilket minskar svåra 
skärskador.

Ornamentglas
Glaset har en speciellt präglad yta som finns 
i olika mönster. Glaset är dekorativt insyns-
skyddande och används ofta i toalett och 
duschutrymmen.

Bra att veta    

Från 1 juli 2008 gäller nya BBR (Boverkets-
byggregler)

Se information på WWW.boverket.se
Vad som gäller för personsäkra glas.

Ornamentglas
Granit

Ornamentglas
Cotswold

Ornamentglas
Frostat
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Karmyttermått bredd

M
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Modulmått bredd

TIPS  -  Så här mäter du ditt fönster

För att veta hur stora fönster eller dörrar du behöver används begreppen, 
modulmått och karmyttermått.

Alla fönster och dörrstorlekar anges i vad som kallas modulmått.

Modulmått motsvarar hur stort hålet i väggen är (hålmått) och anges alltid i 
                      decimeter samt bredd x höjd.

Exempel:  Modulmått 12 x 14, för att passa in fönstret så ska hålet i väggen vara
                   120 cm brett och 140 cm högt.

Karmyttermått anges i mm och är ca 15-20 mm mindre än modulmåttet, för 
                              justering och drevning runt om. 

                                                         
Exempel:  Fönster med modulmått 12 x 14 så är karmyttermåttet 1180 x 1380 mm
                   som standard.
                   Ytterdörr med modulmått 10 x 21 (100 cm brett och 210 cm högt) så är 
                   karmyttermåttet 985 x 2085 mm som standard.

            
Andra karmyttermått kan tillverkas.
 

Tips  -  så här mäter du ditt fönster eller dörr

För att veta hur stora fönster eller dörrar du behöver används
begreppen modulmått och karmyttermått

Alla fönster och dörrstorlekar anges i modulmått

Modulmått: motsvarar hur stort hålet i väggen är (hålmåttet) 
                   

Exempel: Modulmått 12 x 14, för att fönstret ska passa, ska hålet           

Karmyttermått: Anges i mm och är ca 15-20 mm mindre än     

Exempel: Fönster med modulmått 12 x 14 så är karmyttermåttet 
 
             

modulmåttet för justering och drevning runt om.

1180 x 1380 mm som standard.

och anges alltid i decimeter samt bredd x höjd

i väggen vara 120 cm brett och 140 cm högt.

Glasbyte mot tillägg
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Garanti
10-år Kondens mellan glas i isolerrutan
10-år Rötskador på fabriksmålade fönster
10-år Funktionsfel från fabrik

All garanti gäller under förutsättningar att produkten har 
hanterats, monterats och underhållits enligt monterings- 
och skötselanvisningar.
Ingen garanti lämnas mot färgavmattningar på kulör.

Sunnerbo Fönsters 2- och 3-glas 
sortiment 
Produkterna är listade i hus-
produktportalen och kan användas 
i Svanenmärkta byggande.

U-värde
U-värde är måttet på exempelvis ett
fönster eller en dörrs värmeisolerande
egenskaper.

U-värde anger hur mycket värmeenergi
som passerar en yta mellan insidan och 
utsidan.

Ett U-värde ska vara så lågt som möjligt



Bra att veta
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Konstruktion 
Våra ytterdörrrar är uppbygda kring ett träregelverk med 
freonfri cellplastisolering och med 0,4 mm aluminium-
plåtar på vardera sidan. Utanpå dessa ligger HDF- skivor 
som är vitmålade. Glaset är isolerglas. Standarddörr tät 
63 mm u-värde 0.76 W/m2K. Dörr med extra isolering tät 
78 mm ger ett u-värde 0,64 W/m2K. Samtliga ytterdörrar   
har CE-märkning.

Karmarna 
Tillverkas i furu med 105 mm bredd. Handikappvänlig 
tröskel i trä och aluminium.

Gångjärnen 
Justerbara gångjärn i höjd och sidled samt bakkants-
säkrade.

Säkerhetsslutbleck 
Standard i samtliga ytterdörrar

Låsen 
Vi använder säkerhetsklassade lås från en av Europas 
ledande låstillverkare

Ytbehandling  
Våra dörrar är målade i flera lager med miljöanpassade 
färger.

Hålmått= modulmått (dm)

Karmyttermått=modulmått -ytterdörr -15 mm
	                              - innerdörr -10 mm                             
Specialmått erbjuds mot pristillägg
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1. Karmöverstycke
2. Karmsidor
3. Dörrblad
4. Vägg

TIPS  -  Så här mäter du din dörr

För att veta hur stora fönster eller dörrar du behöver används begreppen, 
modulmått och karmyttermått.

Alla fönster och dörrstorlekar anges i vad som kallas modulmått.

Modulmått motsvarar hur stort hålet i väggen är (hålmått) och anges alltid i 
                      decimeter samt bredd x höjd.

Exempel:  Modulmått 12 x 14, för att passa in fönstret så ska hålet i väggen vara
                   120 cm brett och 140 cm högt.

Karmyttermått anges i mm och är ca 15-20 mm mindre än modulmåttet, för 
                              justering och drevning runt om. 

                                                         
Exempel:  Fönster med modulmått 12 x 14 så är karmyttermåttet 1180 x 1380 mm
                   som standard.
                   Ytterdörr med modulmått 10 x 21 (100 cm brett och 210 cm högt) så är 
                   karmyttermåttet 985 x 2085 mm som standard.

            
Andra karmyttermått kan tillverkas.
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Garanti
10-år  Formgaranti, gäller 78 mm standard vit
10-år  Kondens mellan glas i isolerruta
3-år    Fabrikationsfel

All garanti gäller under förutsättningar att produkten har 
hanterats, monterats och underhållits enligt monterings- och 
skötselanvisningar.
Ingen garanti lämnas mot färgavmattningar på kulör.

Karmar/trösklar
Karm till innerdörr finns med olika djup: 
68, 92 eller 118 mm. Trösklar finns i tre 
utföranden: tröskelplatta, falsad eller 
ventilerad tröskel.

Pardörr 
Våra innerdörrar går att få som pardörrar.
Både med samma bredd på dörrbladen 
och med bred gångdörr och smalare 
sidodörr.

Glasbyte mot tillägg

Innerdörrar, klassade dörrar 
och väggluckor
Produkterna är listade i husproduktportalen
och kan användas i Svanenmärkta bygg-
ande.



Spegeldörr
Den klassiska spegeldörren pas-
sar in i de flesta hem. Formpres-
sade dörrar kan fås i lätt eller 
kompakt utförande.
Kompaktdörren har en kärna
av rörspån vilket ljudreducerar 
betydligt bättre och är något
tyngre än den lätta varianten.
Dessa dörrar kan beställas som
både pardörr och skjutdörr.

FP3
Tät

FP4SP6
Klart glas

FP3SP6
Klart glas

FP4
Tät

FP4PSP3
Klart glas

FPL4PSP10 (som pardörr)
Klart glas

FPL3PSP12
Klart glas

Sp
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Våra innerdörrar   

Produktfakta
Lätt eller kompakt
Härdat glas 4 mm
Dufalite/Tubeboard 
Dörrtjocklek 40 mm          
Standard vit  glans 40
Utanpåliggande spröjs

Tillägg:
Annat glas
Annan kulör

Garanti:
Fabrikationsfel



C1
Tät

C1(med glas)
Klart /frostat glas

C1R
Klart /frostat glas

C3
Tät

C3 (med glas)
Klart/frostat glas

C1L
Klart/frostat glas

C2
Tät

C2(med glas)
Klart/frostat glas

Våra innerdörrar
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M7x20
Spröjs
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Ägare M7x20
Vertikal
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ÄgareM7x20
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Kvadrat
Ägare M7x20

Panel
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Ägare

KlarKvadrat Faded QueenSpröjs Vertikal Panel

Helglasade dörrar går att få med motiv, se nedan. Du kan även 
välja egen bild, logga eller mönster.

Även helglasad Conturdörr går att få med motiv

Contur

Stilren massiv dörr med 
enkla rena linjer.

Serien passar i moderna 
vackra rum.
Glasdörrarna har 6 mm 
tjockt laminerat glas för 
personsäkerheten.

Produktfakta
Kompakt
Härdat glas 4 mm
Laminatglas 6,76 mm
Glas klart eller frostat
Dörrtjocklek 40 mm          
Standard vit  glans 40
MDF/HDF/furu

Tillägg:
Annat glas/motiv
Annan kulör
Garanti:
Fabrikationsfel



Våra innerdörrar   

Allmoge
Dörrar med traditionell
spegelindelning.

Massiva vitmålade eller
obehandlad furu med
allmogeprofil.

AV3 AO4SP16 AO4PAV4

Slät  G21
Klart glas

Slät  G03
Klart glas

Slät  G01 som pardörr
Klart glas

Slät

Produktfakta

HDF
Dufalite/Tubeboard
Härdat glas 4 mm
Klart glas
Dörrtjocklek 40 mm          
Standard vit  glans 40

Tillägg:
Annat glas
Annan kulör 

Garanti:
Fabrikationsfel

Produktfakta

Obehandlad massiv furu
Härdat glas 4 mm
Dörrtjocklek 40 mm          
Standard vit  glans 40
Utanpåliggande spröjs

Tillägg:
Annat glas
Annan kulör

Garanti:
Fabrikationsfel

Släta dörrar
En slät dörr är alltid 
snygg och passar i 
de flesta miljöer. 
Våra släta dörrar finns   
i olika modeller.

Går att få lätt eller 
kompakt
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Klassificering
-
EI30
30dB
EI30/30dB/SaS

Våra innerdörrar

G01
Klart glas

G03
Klart glas

G90
Klart glas

G21
Klart glas

G23
Klart glas

O 240/340
Klart glas

Innerdörr 40 mm
Oklassad
Brandklass
Ljudklass
Brand, ljud & rök

Innerdörr 66 mm
Ljud
Ljud
Brand, ljud & rök
Brand & ljud
Brand & ljud

Klassificering
35dB
40dB
EI30/35dB/SaS
EI30/40dB
EI60/30dB

200

200

Klassade innerdörrar 
Vi erbjuder dörrar som uppfyller olika klimat, brand och ljudkrav. Våra klassade dörrar är testade av 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och godkända enligt brand- och ljudklassning.
Modeller finns både i olika glasutförande samt täta och speglade.

Konstruktion  
Dörrbladen är uppbygda enligt följande. 
1 Lättdörr/formpressad dörr med fyllning     
av honeycomb. 
2 Kompakt/formpressad dörr med kärna 
av spån. 
3 Massiv dörr.

1

1

2

2

3

3

Skjutdörr
Vi har tre skjutdörrsalternativ till våra 
innerdörrar. 
1 Pocketkarm för infälld skjutdörr. 
2 Utanpåliggande kornisch (vit 
MDF). 
3 Kornisch aluminium (för infälld 
eller utanpåliggande skjutdörr

Kl
as
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de
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r

Vägglucka modell VL60
Brandklassad Ei60

Vägglucka VLL
Oklassad

Inspektionslucka av trä med träkarm,
max.storlek BxH 540x700, 800, 900, 1100 mm



SY108  (78 mm)
Klart glas - standard

SY111  (78 mm)
Cotswold glas - standard

SY112  (78 mm)
Cotswold glas - standard

SY113  (78 mm)
Cotswold glas -standard

SY114  (78 mm)
tät

SY140
Klart glas

SY141
tät

SY133  (78 mm)
Cotswold glas - standard

SY130  (78 mm)
Frostat glas - standard

SY134  (78 mm)
Sotat glas - standard

Funktionella

Vackra och stilfulla dörrar
gör ditt hem tryggare och
trevligare.

Vi erbjuder dörrar som ger 
charm och harmoni till din 
bostad.

.

Våra ytterdörrar     
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Produktfakta

HDF
Slät insida
Härdat glas 4 mm
Dörrblad 78 mm          
Standard vit  glans 40
Låshus ASSA 2500

Tillägg:
Annat glas
Annan kulör 78 mm

Garanti:
Formgaranti
Kondens mellan glas
Fabrikationsfel



SY121
Klart glas, aluring

SY127
Sotat glas

SY128
Sotat glas

SY152
Klart glas

SY150  (78 mm)
Klart glas - standard

SY151  (78 mm)
Klart glas - standard

Våra ytterdörrar

Garanti
Med våra dörrar får 
du en trygg säker 
och problemfri
kvalitetsprodukt med 
upp till 10-års garanti

Pardörrar
Alla våra ytterdörrar
går att få som par-
dörrar inom vissa
begränsningar.

Kulör och glasbyte 
mot tillägg.
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Skötsel

För att öka livslängden 
på din ytterdörr bör den
rengöras några gånger
om året.

Använd ljummet vatten
och milt rengöringsmedel, 
ej alkaliska.

För att underhålla dörrens 
glans rekomenderas vax-
behandling (bilvax)

Klassade ytterdörrar
Flertalet av våra ytter-
dörrar går att få ljud- 
och brandklassade

SY146
Tät



Våra ytterdörrar     

SY103  (63 mm) lager 
Klart glas - standard
SY117  (78 mm) lager
Cotswold glas - standard

SY104  (63 mm) lager
SY118  (78 mm)
Cotswold glas - standard

SY107  (63 mm) lager
SY116  (78 mm) lager
Klart glas - standard

SY138 (63 mm)
Klart glas - standard

SY139 (63 mm)
Klart glas - standard 

SY101  (63 mm) lager
SY122  (78 mm)
Tät

SY102  (63 mm) lager
SY115  (78 mm) lager
Tät

SY90  (63 mm) lager
Tät (annat låshus)

SY100  (63 mm) lager
Tät

SY106  (63 mm) lager
SY120  (78 mm)
Klart glas - standard 

Kampanjdörrar

Våra kampanjdörrar 63 mm 
går även att få med 78 mm 
dörrblad (med vissa 
undantag)

63 mm dörrblad endast 
standard vit.

78 mm dörrrblad går att få
 i annan kulör mot tillägg.

SY105  (63 mm) lager
SY119  (78 mm)
Klart glas - standard

Produktfakta

HDF
Slät insida
Härdat glas 4 mm
Dörrblad 63/78 mm          
Standard vit  glans 40
Kulör mot tillägg
Låshus ASSA 2500
SY90 låshus Assa 8765

Tillägg:
Annat glas
Annan kulör 78 mm

Garanti:
Formgaranti
Kondens mellan glas
Fabrikationsfel
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SY201
Tät

SY202
Klart glas

SY126
Klart glas (steppat)

SY148
Sotat glas (infällt)

SY123
Sotat glas, mässing

SYL200 SYL201 SYL210 SYL221 SYL301

Produktfakta
sidoljus

HDF
Super Energi-glas
Argon
Dropplist
Standard vit  
Tröskel 105 YD

Produktfakta
överljus

HDF
Super Energi-glas
Dropplist
Karmdjup 105      
Standard vit  

Våra ytterdörrar

Produktfakta
HDF
Slät insida
Härdat glas 4 mm
Dörrblad 78 mm
Dekorlist, spårfräst          
Standard vit  glans 40
Låshus ASSA 2500

Tillägg:
Annat glas
Annan kulör 78 mm

Garanti:
Formgaranti
Kondens mellan glas
Fabrikationsfel

Produktfakta
Högtryckslaminat
Slät insida
Dörrtjocklek 78 mm          
Standard vit  glans 40
Låshus ASSA 2500

Tillägg:
Annat glas
Annan kulör 78 mm

Garanti:
Formgaranti
Kondens mellan glas
Fabrikationsfel
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BRJ100
   
Bröderna Johansson Träförädling
firar 100 års jubileum 2024.
I samband med detta så har en serie
exklusiva ytter- och innerdörrar
tagits fram.

15 års garanti

InnerdörrarYtterdörrar

Enterdoor - nästa generation dörrar
   
Ytterdörrar med högtrycks-
laminat, extra tåligt och
hållbart. 
Dörren är extremt tålig
mot väder och vind.

15 års garanti 

För mer info om dörrarna kontakta våra säljare
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0481-799 530         www.sunnerbofonster.se          info@sunnerbofonster.se

Med vårt engagemang och hantverksskicklighet 
är vårt mål att du som kund får en 

produkt som motsvarar dina förväntningar

En produkt som alltid 
håller hög kvalitet.

Vi ger dig snabb och personlig service

Välkommen !


